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Titel
Fukt i trä för byggindustrin –


fuktegenskaper, krav, hantering och mätning

Sammanfattning
Det är allt för vanligt att felaktig fuktkvot i trä uppstår någon gång i kedjan från sågverkets torkning till slutligt inbyggt virke. Eftersom fukten i träet påverkar nästan alla träegenskaper är det viktigt att virkets fuktkvot inte avviker för mycket från ”lämplig fuktkvot”. Lämplig fuktkvot sammanfaller ofta - men inte alltid - med de regler och råd som angivits i olika publikationer. Handboken ger därför kompletterande praktiska anvisningar för att med en och samma fuktkvot undvika mögel, blånad, bakterier, besvärande lukt, sprickor, springor och virkesdeformationer. Denna fuktkvot är inomhusklimatets årsmedelvärde för jämviktsfuktkvoten.
En förutsättning för att undvika ovanstående skador är också att ha grundläggande kunskaper om trämaterialet och dess fuktegenskaper. Byggaren måste förstå varför, hur och när det uppstår avvikelser från lämplig fuktkvot. Handboken beskriver detta med illustrativa färgbilder i kapitel 1-2. 

Ett av de vanligaste felen är att virket hanteras fel på byggarbetsplatsen (kapitel 3) men också att man inte ställer rätta fuktkvotskrav vid beställning av virke eller att virkets fuktkvot inte kontrolleras på rätt sätt efter de nya EN-standarderna. Handboken ger exempel på hur fuktkvotsrekommendationer och de gamla och numera indragna standarderna ska översättas till de nya standarderna som gäller fr o m 2006 (kapitel 2, 9 och 12).
Mätningarna vid mottagningskontrollen respektive fuktkontrollen i bygget ska göras på olika sätt (kapitlen 3-6). En ny och enkel mätmetod för ytfuktkvotsmätning har förutom medelfuktkvoten införts för att kunna kontrollera risken för mögelpåväxt. Vill man säkerställa att inga misstag görs under byggperioden är det lämpligt att använda ett kontrollprogram (kapitel 7). Kontrollprogrammet är bl a baserat på mätningar vid de ställen där risken för fel fuktkvot är som störst (kapitel 8). Byggfukt: Har det gått snett i något skede under bygget eller att det bara finns det normala behovet att sänka och utjämna fuktkvoten i materialet enligt husets slutgiltiga rumsklimat har handboken ett antal praktiska tips samt en ny enkel metod för beräkning av uttorkningstiden (kapitel 10). 
Avgränsningar: Boken tar inte upp fuktsäkerhetsprojektering (fuktdimensionering)/konstruktivt träskydd.
För vem: Kunskaperna riktar sig till byggherrar, föreskrivare, arbetsplatsledning, mättekniker och yrkesarbetare vid arbetsplatsen.
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